
Starterstrip

ACCESORII  •  Bandă de pornire pentru şindrilele laminate

Bandă de pornire pentru şindrilele laminate

Avantajele Dumneavoastră:

•  Puteţi alege între:
 - bandă de pornire Starterstrip pretăiată, pregătită pentru 

aplicare, sau
 - confecţionarea benzii de pornire din şindrile 3-TAB 
•  Facilitează o aplicare corectă, estetică şi impermeabilă
•  Acoperire cu granule de ardezie colorate prin procedeu ceramic
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ACCESORII  •  Bandă de pornire pentru şindrilele laminate

Informaţiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.
Vă rugăm consultaţi pliantul informativ sau siteul oficial  www.iko.be pentru culorile produselor disponibile şi instrucţiunile de montaj.

Starterstrip Superglass®  

 Lungime 1000 mm 1000 mm

Lăţime 185 mm 336 mm

 Acoperire maximă/pachet 21 m 21 m

Şindrile/pachet 21 21

Pachete/palet 30 51

(* Valori medii înregistrate)
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• Bandă de pronire > Starterstrip 
 Special concepută pentru a facilita o excelentă aplicare a 

şindrilelor Cambridge. Economisiţi timp preţios folosind 
acest nou accesoriu. În locul unei manopere laborioase, 
necesare pentru confecționarea benzii de pornire din 
şindrile 3-TAB, folosiţi banda de pornire Starterstrip pentru 
o aplicare conformă, extrem de uşoară şi rapidă.

 
• Bandă de pornire > Superglass®
 Confecţionaţi banda de pornire prin decuparea şindrilelor 

3-TAB.


